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Porr Bau GmbH, Pummererstrafie 17, Freistadt, 30. Oktober 2012
4020 Linz;

Arbeiten auf oder neben der Stralle;

Bewilligung gem. 8§ 90 StVO

BESCHEID

Sie haben mit Eingabe vom 23.10.2012 um Erteilung einer straf3enpolizeilichen Bewilligung gemafr
§ 90 StVO 1960 fur Arbeiten auf oder neben der Stral3e ersucht.

In Erledigung dieses Ansuchens ergeht nach Durchfihrung eines Ermittlungsverfahrens vom
Bezirkshauptmann von Freistadt als Organ der Landesverwaltung in erster Instanz folgender

Spruch

Der Firma Porr Bau GmbH wird die straf3enpolizeiliche Bewilligung erteilt, folgende Arbeiten
durchzufihren:

Art der Arbeiten Baustellenausfahrt

Stralle: L 1467 Alberdorfer Stral3e, ca. 60 m vor der Einmiindung in die
B310 Muhlviertler Stral3e, km 14,3 bis 14,316

Dauer der Bewilligung:  02.11.2012 bis 14.12.2013

Nachstehende Bedingungen, Befristungen und Auflagen sind zur Wahrung der Sicherheit,
Leichtigkeit und Flissigkeit des Verkehrs einzuhalten:

Die Enden der gedffneten Leitschienen sind zu sichern.
Das Verschmutzen der Fahrbahn ist durch geeignete Vorkehrungen zu unterbinden.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen durch Begegnungsverkehr im Kreuzungsbereich
durch das Zu- u. Abfahren sind die Fahrrelationen von der Baustellenausfahrt nur nach rechts
in die L1467 Alberndorfer Stral3e (also in Fahrtrichtung Alberndorf) und im Rahmen des
Zufahrens zur Baustelle nur aus Richtung Alberndorf zulassig (Linksabbiegen).

Der Zufahrtsbereich ist gemal} den Schleppkurven der verwendeten Fahrzeuge zu gestalten,

sodass die relevaten Fahrbewegungen ohne wesentliche Beeintrachtigung fiir die L1467
Alberndorfer Stral3e abgewickelt werden kdnnen (auf Grundlage der Begegnung eines aus
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Richtung Alberndorf kommenden linksabbiegenden Baustellenfahrzeuges und eines aus der
Baustellenausfahrt ausfahrenden Fahrzeugs). Dies ist - abh&ngig von der Frequenz der
Baustellenfahrten - entweder durch baustellenbetriebliche Malinahmen (Unterweisung der
Baustellenlenker, zeitliche Koordinierung, mégliche Abwartebereiche fur ausfahrende
Fahrzeuge,..) oder durch entsprechende Gestaltung der Kreuzungstrompeten so zu
gewahrleisten, dass aus Fahrtrichtung Alberndorf kommende in die Baustellenzufahrt
linksabbiegende Fahrzeuge den Kreuzungsbereich ziigig raumen kdénnen.

Die parallel zur L1467 Alberndorfer Stral3e geflihrte Baustral3e ist in diesem Bereich baulich
bzw. optisch eindeutig erkennbar von der L1467 Alberndorfer Stral3e zu trennen, sodass fir die
Verkehrsteilnehmer keine Fehlinterpretationen einerseits hinsichtlich der benitzbaren
Verkehrsflachen bzw. andererseits durch Verkehrsbewegungen auf der Baustral3e vermieden
wird.

Der Baustellenverkehr im Rahmen des Einfahrens in die L1467 Alberndorfer Strafe ist durch
das Verkehrszeichen "Halt" gegentiber dem Verkehr auf der L1467 Alberndorfer Stral3e bzw.
den Ubrigen offentlichen Verkehrsflachen zu benachrangen und die Lenker der
Baustellenfahrzeuge sind entsprechend zu unterweisen.

Um zu vermeiden, dass Verkehrsteilnehmer in die Baustral3e einfahren, ist ein "Fahrverbot (in
beiden Richtungen)" gem. § 52 lit.a) Ziff. 1 StVO - ausgenommen Baustellenfahrzeuge -
aufzustellen.

An den Gefahrenzeichen It. Regelplan LF 1 soll die Zusatztafel "Baustellenzu- u. ausfahrt"
angebracht werden bzw. in Fahrtrichtung B310 soll durch einen zusatzlichen Hinweis auf der
Zusatztafel "Linksabbieger" auf die linksabbiegenden Fahrzeuge hingewiesen werden.

Sind im Baustellenbereich auch bei Dunkelheit bzw. nachts Fahrbewegungen geplant
(insbesondere Fahrbewegungen im Schuttungsbereich mit moglichen Blendungseffekten im
Verlauf der L1467 Alberndorfer Strafl3e bzw. der B310 Muhlviertler Straf3e) und kénnen
Beeintrachtigungen des Verkehrs durch Blendungen nicht ausgeschlossen werden, so sind in
jenen Bereichen Malinahmen zu ergreifen, sodass derartige Beeintrdchtigungen durch
Blendungen vermieden werden (Sichtschutz und Blendschutz z.B. durch blickdichten Bauzaun
u. dgl. bzw. Abstimmung der baustelleninternen Fahrbewegungen zur Vermeidung von
Blendungen)

Die konkrete Situierung der Baustellenein- und —ausfahrt ist im Einvernehmen mit der
Marktgemeinde Neumarkt i.M. (Ing. Wiesinger, Tel. 0664/233 6092) festzulegen.

Die Lange der jeweiligen Arbeitsstelle darf

X1 50 m

[ 1 ohne Regelung mittels VLSA bzw. Signalscheibe 50 m

[]500 m

[] m nicht Uberschreiten.

Der Bezirkshauptmannschaft Freistadt sowie auf Verlangen auch der zustandigen
Polizeiinspektion ist spatestens vor Arbeitsbeginn eine Person namhaft zu machen, die stéandig
(auch an Sonn- und Feiertagen und wahrend der Nacht) erreichbar ist und
Unzukdmmlichkeiten bei der Absicherung der Baustelle sowie bei der Verkehrsregelung sofort
abzustellen hat.

Verantwortliche(r) Bauleiter(in) / Polier(in) ist Herr Kaimberger Gunter, Tel. 0664/626-2670

Mit der Regelung des StraBenverkehrs wird gemald § 40 Abs. 2 StVO 1960 der/die
Bewilligungsinhaber(in) betraut; er/sie hat sich dazu (einer) geeigneten/r und nachweislich
geschulter(n) Person(en) zu bedienen, die volljahrig, der deutschen Sprache méachtig und mit
derartigen Aufgaben vertraut sein muss/mussen.

Die Regelung hat erforderlichenfalls mit Einvernehmen und gemalRl den Anweisungen von
Organen der Straf3enaufsicht bzw. der zustandigen Stral3enmeisterei zu erfolgen.

Der Fahrzeugverkehr ist in verkehrssicherer Weise aufrecht zu erhalten:

X auf der gesamten Fahrbahn
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

[] auf zwei Fahrstreifen (Breite mindestens 6,0 m)

[] auf einem Fahrstreifen (Breite mindestens 3,0 m)

[] auf der Umleitung tiber

Die Arbeitsstelle ist gegen die Verkehrsflachen mit den StraRenverkehrszeichen und
Verkehrsleiteinrichtungen so abzusichern, dass diese fir die Verkehrsteilnehmer(innen) jeweils
nur aus einer Fahrtrichtung wahrnehmbar sind und der gednderte Fahrbahnverlauf rechtzeitig
erkennbar ist. Kiinetten, Graben, Schachte, Gerlste, Abgrabungen aller Art usw. sind gegen
Verkehrsflachen (Fahrbahnen, Gehsteige, Gehwege u. dgl.) durch rot-weil3 gestreifte Latten,
Scherengitter oder dgl. standfest abzuschranken. Die Verwendung von Spief3en ist nur bei
sandverfugten Strafl3en oder auf Schotterstral3en gestattet.

Bei Dammerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert ist der Beginn
der Abschrankung bzw. sind Verkehrshindernisse durch rotes Licht wenn nur links, durch
weil3es Licht wenn nur rechts und durch gelbes Licht wenn an beiden Seiten der Abschrankung
vorbeigefahren werden kann, zu kennzeichnen.

Der Fahrbahnrand im Baustellenbereich ist durch Leiteinrichtungen zu kennzeichnen, wobei
bei der Verwendung von Einzelelementen (z.B. Leitbaken, Leitkegel u. dgl.) ein Abstand von 30
m nicht Gberschritten werden darf. Bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhaltnissen ist hierbei
ruckstrahlendes Material zu verwenden.

Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung mit mehr als 3 cm sind in einem Verhaltnis 1:10
anzurampen.

Die Verkehrsfuhrung ist durch voribergehende Bodenmarkierungen/Markierungsknopfe/Fahr-
streifenbegrenzer/Leitbaken ersichtlich zu machen, wobei gegenlaufige Fahrstreifen durch
vorubergehende Bodenmarkierungen/ Markierungsknopfe/ Fahrbahnbegrenzer/ Leitbaken/
Leitelemente zu trennen sind.

Die Stand- und Verdrehsicherheit der StralBenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen gegen
Wwind, Schneedruck und Fahrtwind vorbeifahrender Fahrzeuge ist zu gewéhrleisten.

Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen Anbringung
und Entfernung séamtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen sowie der genaue
Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von StralRenverkehrszeichen sind
schriftlich festzuhalten und Uber Aufforderung der Bezirkshauptmannschaft Freistadt unter
genauer Anfihrung der einzelnen Stral3enverkehrszeichen bekanntzugeben.

Die Aufstellung der Stral3enverkehrszeichen hat im Einvernehmen mit der zustéandigen
Exekutive zu erfolgen und ist dem zustdndigen StralRenmeister umgehend zu melden.

Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflachen (auch in
Teilbereichen) umgehend zu raumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und
StralRenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sofort zu entfernen bzw. wirksam
abzudecken. Vorher vorhandene und abgedeckte StralRenverkehrszeichen,
Bodenmarkierungen und Verkehrsleiteinrichtungen sind wieder in Kraft zu setzen.

Es diurfen nur StraRenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet werden, die
den Bestimmungen der StralRenverkehrsordnung 1960, insbesondere den 88 48 bis 57 leg. cit.
und der StraRenverkehrszeichenverordnung entsprechen.

Die Abmessung der Verkehrszeichen hat dem Format, der in diesem Strallenzug bereits
verwendeten Verkehrszeichen zu entsprechen.

Die Aufstellung der Stral3enverkehrszeichen hat so zu erfolgen, dass

= der Bodenabstand der Verkehrszeichen von der Fahrbahn mindestens 0,6 m jedoch
maximal 2,50 m von der Straf3enverkehrszeichenunterkante und

= der Seitenabstand der Verkehrszeichen, bezogen auf den Fahrbahnrand, im Freiland 1,00
bis 2,50 m, im Ortsgebiet 0,30 bis 2,00 m betréagt sowie

= auf einer Standsaule nicht mehr als zwei Stra3enverkehrszeichen angebracht werden.

StralRenverkehrszeichen, Leitkegel und Leitbaken

= haben aus festem riickstrahlendem bzw. hoch riickstrahlendem Material zu bestehen,

= sind so aufzustellen, dass sie von den Lenker(inne)n herankommender Fahrzeuge leicht
und rechtzeitig erkannt werden kdnnen,

sind bei Verschmutzung zu reinigen und

darfen nicht verwendet werden, wenn sie beschadigt, verbeult oder in ihrer Erkennbarkeit

=
=
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27.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

beeintrachtigt sind.

StralR3enverkehrszeichen, deren Anbringung nicht angeordnet wurde, dirfen nicht angebracht
werden.

Vor der Arbeitsstelle sind nach MaRRgabe der beiliegenden Regelplane unter Berlicksichtigung
der Bestimmungen von 8§ 49 StVO die Gefahrenzeichen "Baustelle” (8 50 Z 9 StVO) und im
Falle einer Fahrbahnverengung auch die Gefahrenzeichen "Fahrbahnverengung" (8 50 Z 8a
beiderseitig, Z 8b linksseitig, Z 8c rechtsseitig StVO) aufzustellen.

Die Gefahrenzeichen "Querrinne oder Aufwo6lbung” (8 50 Z 1 StVO) sowie "Andere
Gefahren" (8 50 Z 16 StVO) mit einer Zusatztafel "Rollsplitt" sind (erforderlichenfalls)
entsprechend den Bestimmungen des § 49 StVO anzubringen. Weiters sind die auf Grund der
Verordnung zu diesem Bescheid erforderlichen Stral3enverkehrszeichen aufzustellen.

Sofern Rollsplitt auf der Fahrbahn liegt, ist 150 m (Freiland) / 35 m (Ortsgebiet) vor dem
Behinderungsbereich das Stralenverkehrszeichen ,Andere Gefahren* (8§ 50/16 StVO) mit dem
Zusatz ,Rollsplitt* aufzustellen.

Bei groblicher oder die Verkehrssicherheit beeintrachtigender Verunreinigung der Stral3e ist fur
eine sofortige Reinigung zu sorgen und auf eine mogliche Schleudergefahr durch das
Gefahrenzeichen "Schleudergefahr" (§ 50 Z 10 StvVO 1960) hinzuweisen.

Bei der Absicherung der Arbeitsstelle sowie bei der Verkehrsregelung sind alle in den
Arbeitsstellenbereich  einmiindenden  Strallen und Wege zu bericksichtigen. Die
StralBenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind so aufzustellen, dass
Verkehrsteilnehmer(innen), die in den Arbeitsstellenbereich einfahren, sofort die
Verkehrsbeschrankungen und die freigegebene Fahrtrichtung erkennen kénnen.

Zufahrten und Zugange zu Hausern, Grundsticken und Betrieben sind in verkehrssicherer
Weise, gegebenenfalls durch Uberbriickungen, aufrecht zu erhalten. Fluchtwege sind in voller
Breite freizuhalten. Bei unvermeidbaren Behinderungen ist das Einvernehmen mit dem/der/den
Anrainer(inne)n herzustellen.

Sollten durch die Arbeiten ober- bzw. unterirdische Leitungen oder Einbauten berihrt werden,
ist mit dem/der jeweiligen Verfligungsberechtigten das Einvernehmen herzustellen.

Alle vorhandenen Stral3enverkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im
Widerspruch stehen, sind entweder abzumontieren, zu durchkreuzen oder abzudecken.
Abdeckungen sind wind- und wettersicher auszufiihren und dirfen keine Reflexion zulassen.
Beim Durchkreuzen von Verkehrszeichen dirfen nur Klebebander verwendet werden, die
rickstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch fir Wegweisungen. Am Ende der Baustelle (im
Sinne der Fahrtrichtung) sind dauernd geltende Verordnungen durch die entsprechenden
Verkehrszeichen wieder kundzumachen.

Sind Bodenmarkierungen voribergehend aufRer Kraft zu setzen, so sind sie entweder zu
entfernen, abzudecken oder es ist durch eine Hinweistafel ,Markierung ungiiltig“ auf die
gednderte Verkehrssituation hinzuweisen. Bodenmarkierungen fir die Verkehrsfiihrung im
Baustellenbereich sind in gelbroter Farbe auszufuhren.

Personen, die im Fahrbahnbereich arbeiten, welcher nicht durch eine Abschrankung fir den
Offentlichen Verkehr gesperrt ist, missen eine Warnkleidung gemal RVS 5.41 Punkt 5.12
tragen.

Die Lagerung von Aushub, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und Einsetzen von
Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgerdten darf nur innerhalb der abgeschrankten bzw.
gekennzeichneten Flachen erfolgen. Fahrbahn- bzw. gehsteigseitig gelagertes Material ist
gegen Abrollen und Windverwehung auf die freizuhaltenden Verkehrsflachen zu sichern.

Ist beim Einsatz von Baumaschinen ein Hinausragen aus dem abgeschrankten bzw.
gekennzeichneten Bereich unumganglich, ist eine geeignete Person als Einweiser(in) zu
verwenden.

Beim Aufstellen bzw. Abtragen langer und schwerer Teile oder wenn Baumaschinen
vorubergehend in den Verkehrsbereich hineinragen und ein(e) Einweiser(in) allein nicht
ausreicht, um fur die Sicherheit des Verkehrs zu sorgen, ist nétigenfalls der StraRenverkehr
kurzfristig zu unterbrechen. In diesem Fall haben Warnposten mittels roter Signalscheibe die
StralR3enbentitzer(innen) zum Anhalten aufzufordern.

Der Verkehr ist durch geeignete Mallinahmen (z.B. Bohlen, Matten, Netze) gegen herab
fallende Gegensténde (z.B. Mortelreste, Farben, Schutt, etc.) so zu schiitzen, dass auch die
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

grol3ten herab fallenden Gegensténde sicher aufgefangen werden kdénnen.

Offene Gruben, Schachte etc. sind so abzusichern, dass ein irrtimliches Betreten oder
Befahren vermieden wird.

Gegenstande, die weniger als 4,50 m dber der Fahrbahn angebracht sind bzw. weniger als
0,60 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind mit rot-weil3 gestreiften riickstrahlendem
Material auffallig zu kennzeichnen (s. RVS 5.25). Die damit verbundene
Verkehrsbeschrankung ist mit den entsprechenden Verkehrszeichen zu kennzeichnen.

|D:i|e Absicherung der Baustelle hat gemaf3 Regelplan/-planen,

[] im Ortsgebiet

X LF1 auf FreilandstraRen nach MaRRgabe bereits bestehender Beschrénkungen

der/die diesem Bescheid beilieg(t)/en und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides
bildet/n, zu erfolgen.

Die aufgrund der angeschlossenen Verordnung erforderlichen Verkehrszeichen sind
aufzustellen.

Bei einmiindenden StrafRen sind die Verkehrbeschrankungen, -gebote und Gefahrenzeichen
auch mit Wirksamkeit fur den Verkehr aus den einmiindenden Straf3en kundzumachen.

Dem mit der Aufstellung der StralRenverkehrszeichen befassten Personenkreis ist der Inhalt
dieses Bescheides und der angeschlossenen Verordnung zur Kenntnis zu bringen.

Die Benitzung der Strale und des Luftraumes Uber der Strale hat sich innerhalb des
bewilligten Zeitraumes auf die kirzest mogliche Dauer zu beschranken. Der Verkehr darf dabei
nur im unbedingt notwendigen Ausmal} beeintrachtigt werden.

StralR3enverkehrszeichen und Leiteinrichtungen dirfen erst unmittelbar vor Beginn der Arbeiten
aufgestellt werden. Die Aufstellung hat in Fahrtrichtung und das Abraumen entgegen der
Fahrtrichtung mdglichst bei Tageslicht zu geschehen. Dabei darf keine verkehrsgefdhrdende
Situation herbeigefuhrt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der ordnungsgemafe Zustand der StralRe, besonders des
Stral3enbelages wieder herzustellen, sodass die Verkehrssicherheit gewahrleistet ist.

Eine Ablichtung des Bescheides und der angeschlossenen Verordnung hat an der Arbeitsstelle
aufzuliegen und ist den Organen der StralRenaufsicht und des StralRenerhalters auf Verlangen
vorzuweisen.

Rechtsgrundlage:

§ 90 Abs.1 und 3 der StralRenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBI.Nr. 159, idgF.

Sie haben binnen zwei Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides mittels beiliegendem
Zahlschein zu entrichten:

a. Kommissionsgebuhr 0,00 Euro
b. Verwaltungsabgaben 35,00 Euro
Summe 35,00 Euro

Rechtsgrundlage:

zua.. § 77 Abs.1 AVG 1960 in Verbindung mit 8 3 Landes-Kommissionsgebtihrenverordnung

2001, LGBI. Nr. 6, idgF.

zub.: 8§ 1 00. Landesverwaltungsabgabengesetz 1974, LGBI. Nr. 5, idgF., iVvm Tarifpost 56

00. Landesabgabenverordnung 2011, LGBI. Nr. 118/2011 idgF.
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Begriindung

Zu .

Wird durch Arbeiten auf oder neben der Stral3e der Straf3enverkehr beeintrachtigt, so ist hiefur
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften gem. 8§ 90 Abs. 1 StVO 1960 eine Bewilligung der
Behorde erforderlich. Die Bewilligung ist auf Antrag der/des Baufuhrer(in)/s zu erteilen, wenn die
Beeintrachtigung nicht wesentlich ist, oder wenn es mdglich ist, fir die Aufrechterhaltung der
Sicherheit, Leichtigkeit und Flussigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu sorgen.

Die Prufung des Vorhabens hat ergeben, dass unter Beriicksichtigung der Art und des Umfanges
der beabsichtigten Baufiihrung sowie der Verkehrsbedeutung der Stralle die Sicherheit,
Leichtigkeit und Flussigkeit des StraRenverkehrs bei Einhaltung der im Spruch angefiihrten
Vorschreibungen gewahrt werden kdnnen.

Unter Berticksichtigung der genannten gesetzlichen Bestimmungen und nach Durchfiihrung eines
Ermittlungsverfahrens war daher die Bewilligung spruchgemaf zu erteilen.

Zu ll:
Die Entscheidung Uber die Kosten grindet sich auf die zitierten Gesetzes- und
Verordnungsstellen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an den Unabhangigen
Verwaltungssenat fir OO zulassig. Die Berufung ist innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung
dieses Bescheides schriftlich, telegrafisch, mit Telefax, im Wege automationsunterstitzter
Datentbertragung oder in jeder anderen technisch mdglichen Weise, die die Behdrde empfangen
kann, bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt einzubringen.

Damit lhre Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie

= den angefochten Bescheid bezeichnen (bitte geben Sie das Geschéaftszeichen und die
erlassende Behdrde bekannt), gegen den sie sich richtet und

einen Antrag auf Abanderung oder Aufhebung des Bescheides sowie

=
= eine Begriindung dieses Antrages enthalten.

Die Berufung ist mit 14,30 Euro (fir Beilagen zusatzlich 3,90 Euro pro Bogen, maximal aber 21,80
Euro) zu vergebihren, wobei die Gebiihrenschuld erst in dem Zeitpunkt entsteht, in dem die
abschliel3ende Erledigung Uber die Berufung bzw. Vorstellung zugestellt wird.

Sie haben das Recht, in Verfahren vor dem Unabhéangigen Verwaltungssenat eine
mundliche Verhandlung zu beantragen.

Hinweise:

1. Sie werden ersucht, die fir dieses Verfahren angefallenen Stempelgebihren in Hbhe
von 18,20 Euro mit beiliegendem Erlagschein mit einzubezahlen. Wir sind verpflichtet,
die Gebiihren einzuheben und an das Finanzamt abzufiihren.

2. Diese Bewilligung ersetzt keine allenfalls erforderlichen privatrechtlichen oder
stralBenrechtlichen Zustimmungen bzw. eventuell erforderliche weitere Bewilligungen
nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen (etwa BundesstralRengesetz, OO.
StralRengesetz, 00. Naturschutzgesetz, 00. Bauordnung, Gewerbeordnung,
Wasserrechtsgesetz, ...).

Seite 6



Verordnung

Fur die nachstehend durchzufiihrenden Arbeiten auf oder neben der StralRe wird gemanR § 43 Abs.
la StVO 1960 aus Griunden der Sicherheit, Leichtigkeit und Flissigkeit des Verkehrs und zur
Sicherheit der mit den Arbeiten beschéftigten Personen verordnet:

Art der Arbeiten: Baustellenausfahrt

StralRenabschnitt: L 1467 Alberdorfer Stral3e, ca. 60 m vor der Einmiindung in die
B310 Muhlviertler Stralle, km 13,3 bis 14,316

Ausfuhrung durch: Porr Bau GmbH, Pummererstralle 17, 4020 Linz

Gultigkeit der Verordnung: 02.11.2012 bis 14.12.2013

§ 1 Die erlaubte Hochstgeschwindigkeit wird in beiden Fahrtrichtungen auf 70 km/h von
100 vor bis 100 m nach der Arbeitsstelle beschrankt ("Geschwindigkeitsbeschrankung”
gemal § 52 lit. a Ziff. 10a StVO 1960).
8§ 2 Im Bereich der Arbeitsstelle und unmittelbar vor dem jeweiligen Beginn haben
- die Lenker von Fahrzeugen in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung zu
fahren bzw. den angezeigten Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene
Fahrtrichtung” geman 8§ 52 lit. b Ziff. 15 StvVO 1960) und

- gegebenenfalls die FuRganger den durch das Gebotszeichen "Vorgeschriebene
Fahrtrichtung" gemanR § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960 mit dem Zusatz "Ful3ganger"
angezeigten Weg zu benutzen.

§ 3 Das Fahren ist auf der Baustellenein- und -ausfahrt sowie auf der Baustral3e in beiden
Richtungen verboten ("Fahrverbot in beiden Richtungen” gemal § 52 lit.a Ziff.1
StralR3enverkehrsordnung 1960).

Von diesem Verbot ist der Baustellenverkehr (Baustellenfahrzeuge) ausgenommen.

8§ 4 Diese Verordnung wird gemaf 8§ 44 StVO 1960 durch die oben angefiihrten

Stral3enverkehrszeichen kundgemacht und tritt mit deren Anbringen in Kraft.

Ergeht an:
1. Porr Bau GmbH, Pummererstrale 17, 4020 Linz,

unter Anschluss eines Zahlscheines zur Einzahlung des vorgeschriebenen Betrages
(Verwaltungsabgabe, Kommissionsgebiihr und Stempelgebuhr). Diese Bewilligung ersetzt
weder nach anderen Rechtsvorschriften (etwa BundesstralRengesetz, OO. StraRengesetz,
00. Naturschutzgesetz, OO. Bauordnung, Gewerbeordnung, Wasserrechtsgesetz) allenfalls
erforderliche Bewilligungen noch notwendige privatrechtliche Zustimmungen.

per E-Mail zur Kenntnis:

StralRenmeisterei Freistadt

Stadt-/Markt-/Gemeinde Neumarkt i.M.

Polizeiinspektion Kefermarkt

. Autobahnpolizeiinspektion Neumarkt i.M.

zu2.,4.u.5.:

Mit dem Ersuchen, die Einhaltung aller Vorschreibungen zu tiberwachen. Wahrgenommene
Unzuléanglichkeiten sind unbeschadet allfélliger Anzeigeerstattungen unverziglich im kurzen Weg
zu melden.

GEEARN

Freundliche Grile
Fur den Bezirkshauptmann

Dr. Bernhard Klein

Beilagen

Hinweis:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie
unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/amtssignatur.

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft
Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt, und fihren Sie das Geschaftszeichen dieses Schreibens an.
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Das Werk ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte, insbesondere die
der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen,
der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder hnli-
chem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, sind,
auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der FSV vorbehalten.

STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
LF 1 Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens

Anhang 1 Blatt 7

w 002 S Bestehende Gebote und Verbote sind am
v Ende der Baustelle kundzumachen. In
I diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrankung(en) anzupassen.

i ‘ :
w oot (1} @
|

: 11 100 m
| u

|  Arbei .
| A 200m 11) nur wéhrend der Arbeitszeit falls erforderlich

Bearbeitet von der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft StraBe und Verkehr (FSV),
Arbeitsgruppe ,,Betriebliche Erhaltung und StraBenausriistung®, Arbeitsausschuss ,StraBenausristung®.

—
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Ausgabe August 2003 a

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft StraBe und Verkehr (FSV), A-1040 Wien, Karlsgasse 5, Tel. 01/5855567, Fax 01/5041555.
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